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ZUKUNFTSORIENTIERT
EMKA orientiert sich an den Anforderungen von morgen:
Mit besten Raffinerieprodukten und Hochleistungsschmierstoffen  
liefern wir zukunftssichere Qualität. Unsere innovativen Lösungen zur  
Kostenreduzierung und unsere Beratung zur Schmierstoffrationalisierung  
sind zukunftsweisend für ökonomisches Arbeiten.

Telefon: (07946) 94470-0

Telefax: (07946) 94470-70

Internet: www.emka-oil.de

E-mail: info@emka-oil.de

EMKA Schmiertechnik GmbH

Schmalbachstraße 19

D-74626 Bretzfeld-Schwabbach

MADE IN GERMANY

Der System-Lieferant für Markenschmierstoffe



PKW- Motorenöle ...damit sind Sie nicht zu stoppen!

Spezifikationen/Empfehlungen*:

ACEA C3 
ACEA A3/B4 
Ford M2C 917-A

Premium Motorenöl der Spitzenklasse 
speziell für BMW, VW und Mercedes-
Benz mit Abgasnachbehandlung und 
Turboaufladung. Für moderne PKW 
und Vans mit/ohne Wartungsintervall-
verlängerung. Optimale Kaltstarteigen-
schaften, niedriger Ölverbrauch sowie 
verringerter Schadstoffausstoß.
Die Rationalisierungssorte für freie 
Werkstätten.

Superpower C-3 5W30

Freigaben*:

MB-Freigabe 229.51 
VW 504.00 / VW 507.00 
BMW Longlife-04

Premium Motorenöl der Spitzenklasse, 
hervorragend geeignet für moderne 
PKW und Vans mit und ohne Turbo-
lader, mit/ohne Wartungsintervallver-
längerung. Optimale Kaltstarteigen-
schaften, niedriger Ölverbrauch sowie 
verringerter Schadstoffausstoß. Verlän-
gert die Lebensdauer des Partikelfilters.

Supersint MB LSP 5W30

Spezifikationen/Freigaben 
(unter anderem Namen)*:

ACEA C3
ACEA A3/B3
API SM/CF 
MB 229.31/  
BMW Longlife-04  
Ford M2C 917-A
Porsche A40 
Renault RN0700
RN0710
VW 502 00/ 505 00/ 505 01

Spezifikationen/Freigaben 
(unter anderem Namen)*:

ACEA A3/B3/B4
API SM/CF
BMW Longlife-01
Porsche A40
MB 229.5
VW 502 00 + 505 00

Ultra High Performance, kraftstoffspa-
rendes Motorenöl für unterschiedliche 
PKW-Modelle mit/ohne Wartungs-
intervallverlängerung. Optimale 
Kaltstarteigenschaften und niedriger 
Ölverbrauch.

Supersint MB LL 5W30
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Spezifikationen/Freigaben 
(unter anderem Namen)*:

ACEA C3
API SM
GM DEXOS 2 (GM-LL-A-025/ B-025)

Premium Motorenöl der Spitzenklasse 
für moderne Opel/ GM Fahrzeuge im 
Europäischen Markt. Optimale  
Kaltstarteigenschaften, für Dieselfahr-
zeuge mit Partikelfilter zu verwenden, 
GM DEXOS 2.
Supersint GM LSP 5W30 ist rückwärts-
kompatibel und kann auch für Fahr-
zeuge mit Befüllvorschrift GM-LL-A-025 
oder GM-LL-B-025 eingesetzt werden.

Supersint GM LSP 5W30

Premium Motorenöl der Spitzenklasse, 
hervorragend geeignet für moderne 
PKW und Vans. Für Motoren mit Abgas-
nachbehandlung, Turboaufladung mit/
ohne Wartungsintervallverlängerung. 
Es sorgt für maximale Lebensdauer des 
Partikelfilters.

Superpower C-2 5W30

Spezifikationen/Empfehlungen*:

ACEA C2 
ACEA A1/B1A5/B5 
API SM/CF

Freigaben*:

Citroen 
Fiat 9.55535-S1 
Peugeot (PSA) 
Honda, Toyota, Mazda

Spezifikationen/Freigaben 
(unter anderem Namen)*:

ACEA C1
ACEA A5/B5
JASO DL-1
Mazda

Premium Motorenöl der Spitzenklasse 
für moderne PKW und Vans mit/ohne 
Wartungsintervallverlängerung.  
Speziell entwickelt für Mazda-Modelle 
mit Abgasnachbehandlung und Turbo-
aufladung. Optimale Kaltstarteigen-
schaften, niedriger Ölverbrauch sowie 
verringerter Schadstoffausstoß.

Superpower C-1 5W30



PKW- Motorenöle ...damit sind Sie nicht zu stoppen!

Spezifikationen/Empfehlungen*:

ACEA A3/B3
API SL/CF
FIAT 9.55535-H3

Ultra High Performance Motorenöl für 
unterschiedliche PKW-Modelle mit/
ohne Wartungsintervallverlängerung. 
Sorgfältig ausgewählte, hochwirksame 
Additive verleihen diesem Motorenöl 
hervorragende Eigenschaften.

Supersint FE 10W60
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Ultra High Performance, kraftstoffspa-
rendes Motorenöl für unterschiedliche 
PKW-Modelle mit/ohne Wartungsinter-
vallverlängerung. Optimale Kaltstartei-
genschaften und niedriger Ölverbrauch.

Supersint FE 5W40

Freigaben (unter anderem 
Namen)/Empfehlungen*:

BMW Longlife-98
MB 229.3
VW 502 00/ 505 00
FIAT 9.55535- H2/M2/N2/Z2

Freigaben/Spezifikationen*:

Porsche A 40
ACEA A3/B3/B4
API SM/ CF

Spezifikationen/Freigaben  
(unter anderem Namen)*:

ACEA A3/B3/B4
API SM/CF
Porsche/ MB 229.3
Opel GM LL-B 025
VW 502 00/ 505 00 
BMW Longlife 98

Ultra High Performance, kraftstoffspa-
rendes Motorenöl für unterschiedliche 
PKW-Modelle mit/ohne Wartungs- 
intervallverlängerung. Optimale 
Kaltstarteigenschaften und niedriger 
Ölverbrauch.

Supersint FE 0W40

Spezifikationen/Freigaben  
(unter anderem Namen)*:

ACEA A3/B3/B4
API SM/CF
VW 50200/50500
MB 229.3
Opel GM-LL-B-025
BMW Longlife 98

Ultra High Performance, kraftstoffspa-
rendes Motorenöl für unterschiedliche 
PKW-Modelle mit/ohne Wartungs- 
intervallverlängerung. Optimale 
Kaltstarteigenschaften und niedriger 
Ölverbrauch.

Supersint FS 5W40

Ultra High Performance, kraftstoffspa-
rendes Motorenöl für unterschiedliche 
PKW-Modelle. Speziell für VW Pumpe-
Düse-Motoren entwickelt. Optimale 
Kaltstarteigenschaften und niedriger 
Ölverbrauch.

Supersint PD 5W40

Spezifikationen/Freigaben 
(unter anderem Namen)*:

ACEA  A3/B3/B4
API SL/CF 
MB 229.1
VW 502 00 / 505 00 und 505 01
Ford M2C917-A

Spezifikationen/Freigaben 
(unter anderem Namen)*:

ACEA A3 / B3 / B4
API SL/ CF
GM-LL-A-025 / B-025
BMW Longlife-01
MB 229.3
VW 502 00/ 505 00

Ultra High Performance Motorenöl mit 
nachgewiesener Kraftstoffeinsparung 
für Opel Benzin- und Dieselmotoren 
mit modernster Longlife-Technologie. 
Auch in BMW-, Mercedes- und Fahrzeu-
gen der Volkswagengruppe einsetz-
bar. Optimale Kaltstarteigenschaften, 
niedriger Ölverbrauch.

Supersint GM LL 5W30



PKW- Motorenöle ...damit sind Sie nicht zu stoppen!

Spezifikationen/Freigaben  
(unter anderem Namen)*:

ACEA A1/B1
API SL/CF
Ford M2C 912-A1 und M2C913-A/  
M2C 913-B

Ultra High Performance Motorenöl mit 
nachgewiesener Kraftstoffeinsparung 
für Ford-Fahrzeuge mit moderner Long-
life-Technologie. Optimale Kaltstartei-
genschaften, niedriger Ölverbrauch.

Supergrade LL-X 5W30

Super High Performance Leichtlauf-Mo-
torenöl für den Einsatz in unterschied-
lichen PKW-Benzin- und Dieselmotoren 
auf Basis von HC-Synthese Grundölen. 
Gute Kaltstarteigenschaften und nied-
riger Ölverbrauch.

Supergrade LL 10W40

Spezifikationen/Freigaben  
(unter anderem Namen)*:

ACEA A3/B3/B4;
API SL/CF
BMW Spezial Oil/ MB 229.1
VW 500 00/505 00/  
FIAT 9.55535-D2/G2

Spezifikationen/Freigaben  
(unter anderem Namen)*:

ACEA A3/B3/B4/E2
API SL/CF-4
BMW Longlife-98/ MB 229.1/228.1
VW 500 00 / 505 00/ MAN 271/ 
Volvo VDS

High Performance Leichtlauf-Motorenöl 
für den Einsatz in unterschiedlichen 
PKW-Benzin- und Dieselmotoren auf 
Basis von ausgewählten Grundölen. 
Gute Kaltstarteigenschaften und nied-
riger Ölverbrauch.

Multi-Light 10W40

Spezifikationen/Freigaben  
(unter anderem Namen)*:

ACEA A3/B3/B4/E2
API SL/CG-4; Volvo VDS;
MB 228.1/229.1; VW 501 01/ 505 00
Volvo VDS/ MAN 271
Deutz DQC I-02; KHD;
CAT TO-2; Scania; Allison C-4

High Performance Motorenöl für den 
Einsatz unter normalen Betriebs-
bedingungen für den gemischten 
Fuhrpark. Gutes Leistungsvermögen in 
Dieselmotoren mit und ohne Turbo-
aufladung.

Universal HD-C 15W40

Spezifikationen/Freigaben  
(unter anderem Namen)*:

ACEA A3/B3/B4/E2
API SL/CF-4
BMW Longlife-98/ MB 229.1/228.1
VW 500 00 / 505 00/ MAN 271/ 
Volvo VDS

High Performance Motorenöl für den 
Einsatz unter normalen Betriebs-
bedingungen für den gemischten 
Fuhrpark. Gutes Leistungsvermögen in 
Dieselmotoren mit und ohne Turbo-
aufladung.

Multigrade T 15W40
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Spezifikationen*:

ACEA A1/B1/A5/B5
Ford M2C 913-C (M2C 913-A/ M2C 913-B)
JAGUAR M2C 913 B/ Ilsac GF-3

Ultra High Performance, extrem  
kraftstoffsparendes Motorenöl für 
Ford-Fahrzeuge der neuesten Genera-
tion. Optimale Kaltstarteigenschaften 
und niedriger Ölverbrauch.
Supergrade LL-X Extra 5W30 ist  
rückwärtskompatibel und kann auch 
für Fahrzeuge mit Befüllvorschrift  
M2C 913-A oder M2C 913-B einge-
setzt werden.

Supergrade LL-X LSP 5W30



Supersint PD 5W-40

...damit sind Sie nicht zu stoppen!

Spezifikationen/Freigaben  
(unter anderem Namen)*:

API GL-4 / GL-5 
Ford M2C 200B/C 
VW 521 45 / 501 50 LS

Utlra High Performance Getriebeöl für 
den Einsatz in modernen 5-Gang und 
Schaltgetrieben und Achsantrieben 
inklusive Sperrdifferential mit LS An-
forderung auf Basis vollsynthetischer 
Grundöle. Leichtes Schalten und 
Anfahren bei tiefsten Temperaturen. 
Dämpfung von Getriebegeräuschen 
unter allen Fahrbedingungen. Extrem 
breiter Temperatureinsatzbereich. 
Volle Mischbarkeit mit mineralöl-
basischen Getriebeölen. Überdeckt 
die Viskositätsklassen SAE 75W90, 
75W80, 80W, 80W90, 85W90, SAE 90.

Syntogear TSL 75W90

Spezifikationen/Freigaben  
(unter anderem Namen)*:

Hinterachsgetriebe gemäß API GL-5
Ford M2C-189-A

Ultra High Performance Höchstdruck-
Hinterachsgetriebeöl, das Hochdruck-
zusätze modernster vollsynthetischer 
Technologie enthält. Es übertrifft 
hinsichtlich Oxidations- u. Temperatur-
stabilität den derzeitigen technischen 
Stand der Hinterachsgetriebeöle. Die 
hervorragenden Viskositäts-Eigen- 
schaften erlauben einen extrem 
breiten Anwendungsbereich mit vollem 
Achsgetriebeschutz bei hohen Dauer-
last-Temperaturen.

Syntogear RSK 75W140

Spezifikationen/Freigaben  
(unter anderem Namen)*:

API GL-3/GL-4/GL-5
MIL-L-2105 B/C/D
MB 235.0 u. 235.1
MAN M 342 Typ M2
ZF TE-ML 05A, 12E, 16B, 17B, 19B

Super High Performance Getriebeöl 
auf Basis ausgesuchter Grundöle. 
Bewährte Rationalisierungsalternative 
für synchronisierte und nicht synchro-
nisierte Schaltgetriebe, Achsantriebe, 
Verteiler, Zwischen- und Nebenge-
triebe in KFZ und Arbeitsmaschinen. 
Mit Vorteil dort einzusetzen, wo ein 
Getriebeöl gemäß API GL 3/4/5 vorge-
schrieben ist.

Multigear EPX 80W90

Spezifikationen/Freigaben  
(unter anderem Namen)*:

API GL-5
MIL-L-2105 
VW 501.50 
MAN 342 
ZF TE-ML 01/05/07

Super High Performance Getriebeöl 
auf Basis von modernen HC-Synthese 
Grundölen. Für den Einsatz in  
Synchron-Schalt- und Achsgetrieben. 
Leichtes Anfahren und Schalten bei 
tiefen Temperaturen. Dämpfung von 
Getriebegeräuschen unter allen Fahrbe-
dingungen.

Emkogear FUC 75W90

PKW- Getriebeöle
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PKW- Getriebeöle ...damit sind Sie nicht zu stoppen!

Spezifikationen/Freigaben  
(unter anderem Namen)*:

GM Dexron II und III, Ford Mercon, 
Opel, BMW, VW
MB 236.1/236.6, Allison C-4, Voith, 
MAN 339 Z-1 / V-1  Cat TO-2, nicht 
Ford ESW M2C33-F o. ESP-M2C33G
ZF TE-ML 02F, 03D, 04D, 09B, 11B, 
14A, 17C

Ultra High Performance Hydraulik-
flüssigkeit für automatische Getriebe 
und hydraulische Kupplungen, für die 
ein Automatic Transmission Fluid Typ 
Dexron II E bzw. Dexron III vorge-
schrieben ist. Gewährleistet auch bei 
schwersten Betriebsbedingungen, auch 
bei großen Temperaturschwankungen, 
ein einwandfreies Funktionieren der 
Flüssigkeitsgetriebe. 

Transmatic Dexron IIE

Spezifikationen/Freigaben  
(unter anderem Namen)*:

GM Dexron IID/ MB 236.1, 236.5/ 
MAN 339 Typ Z-1 / V-1 /CAT TO-2
Voith H55.6335.32/ Allison C-4 /VW 
Service Freigabe
ZF TE-ML 02F, 03D, 04D, 09A, 11A, 
14A, 17C

High Performance ATF. Betriebsöl zur 
Schmierung automatischer KFZ- 
Getriebe mit hervorragendem Reibver-
halten im Slip-Stickbereich. Für auto-
matische Getriebe in Nutzfahrzeugen, 
Arbeitsmaschinen und PKW gemäß 
Herstellervorschrift.

Transmatic Dexron IID

Spezifikationen/Freigaben  
(unter anderem Namen)*:

GM Dexron I/ Suffix A/ Allison C-4 
(SAE 10W)
MAN 339 TYP A/ CAT TO-2/ MB 
236.2/ Volvo 97325

High Performance Flüssigkeitsgetriebe-
öl nach GM-Spezifikation ATF TYPE A 
für Hilfskraftlenkungen synchronisierte 
Schaltgetriebe, Wandler automatische 
Getriebe älterer Bauart.

Transmatic Typ A

Super High Performance ATF. Rationali- 
sierungsalternative für Automatic-Trans-
mission-Fluids nach Dexron IID und 
Suffix A. Für automatische Getriebe in 
Nutzfahrzeugen, Arbeitsmaschinen und 
PKW gemäß Herstellervorschrift.

Universal ATF 3000

Spezifikationen/Freigaben 
(unter anderem Namen)*:

ATF Suffix A/ Dexron IID 
MAN 339 Typ V1/ MAN 339 Typ Z1
MB 236.1/ Voith H55.6335.3X (G607)/ 
ZF TE-ML 02F,03D,04D,14A,17C 

Empfehlungen*:

Allison C-4
BMW 81 22 9 400 -272,-275,-738
CAT TO-2/ Ford MERCON/  
Ford M2C -185A, -138-CJ, -166-H, -9010A/ 
Opel 19 40 -700, -707/ 
RENK-DOROMAT/ Volvo/ VW/ ZF  
TE-ML 09, 11A

Ultra High Performance ATF auf Basis 
von modernsten HC-Synthese Grund-
ölen. Für den Einsatz in automatischen 
Kraftfahrzeuggetrieben und geregelten 
Wandlerkupplungen (GWK).
Die sehr guten Basisöle in Verbindung 
mit der neusten Additivtechnologie 
sorgen für verbesserte Schaltperfor-
mence und gleichbleibende Schaltqua-
lität über die gesamte Lebensdauer des 
Getriebes.
Exzellente Betriebssicherheit bei hohen 
und tiefen Temperaturen und dauer-
stabile Reibwerteigenschaften.

Transmatic ATF LT 71141

Ultra High Performance Automatikge-
triebeöl der neuesten Generation auf 
Basis HC-Synthese-Grundölen. Einsatz 
in Automatik- und Handschaltgetrieben, 
Kupplungs- und Lenkungssystemen, 
Hydrauliken und Nebenantrieben 
sowohl in PKW und Nutzfahrzeugen 
geeignet.

Transmatic Dexron IIIH

Spezifikationen/Freigaben 
(unter anderem Namen)*:

MB 236.11
ZF TE-ML 11B, 14B
VW 52162
VOITH Schmierstoffliste G 607
VOITH Schmierstoffliste G 1363

Spezifikationen/Freigaben  
(unter anderem Namen)*:

GM Dexron III H, Ford Mercon V, AE 
(LT 71141)
JASO 1-A, SP-II + III (Mitsubishi, Hy-
undai, Kia), Honda Z-1, Mazda ATF-M 
III + M V, Toyota T-II + T-IV, Subaru 
ATF, Alisson C4 + TES- 295, Chrysler 
ATF +3/4, Nissan Matic- D/J/K, Volvo 
97340+41,                    ZF TE-ML 02F,
03D,04D,05L,09,11A,11B,14B,16L,17C
MB 236.1; 236.2; 236.5; 236.6; 236.7; 
236.9; 236.10
MAN 339 Typ Z2 + Typ V1; Voith 
H55.6335; Daimler NAG-1; BMW LA 
2634; 7045 E (3er)
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*Unsere Spezifikationen und Freigaben erfahren zwischen den Neuauflagen eines Prospektes 
häufig Upgrades. Die jeweils aktuellsten Auslobungen finden Sie in unseren Produktinformati-
onen. Alle Angaben entsprechen nach bestem Wissen dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse 
und der Entwicklung unserer Hersteller. Änderungen bleiben vorbehalten. Stand 10/2011
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Qualität auf raffinierte Art.
Immer das Optimum anstreben. Das heißt, stets die ideale Lösung aus vielen  
Möglichkeiten finden. Kurze Wege, rascher Informationsfluss, alles unter einem Dach. 
Regional und bundesweit machen wir uns stark für Sie. Immer da, wo Sie uns brauchen.
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E-mail: info@emka-oil.de

EMKA Schmiertechnik GmbH
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D-74626 Bretzfeld-Schwabbach

MADE IN GERMANY

Der System-Lieferant für Markenschmierstoffe



Nutzfahrzeug- Motorenöle ...damit sind Sie nicht zu stoppen!

Ultra Super Performance Motorenöl 
auf Basis vollsynthetischer Grundöle.
Ermöglicht längste Ölwechselintervalle 
und eine deutliche Kraftstoffeinspa-
rung. Es wurde für extreme Einsatz-
bedingungen entwickelt, insbesondere 
auch für höchstbelastete Nutzfahrzeug-
motoren mit Turbolader und Ladeluft-
kühlung. Optimale Kaltstarteigenschaf-
ten und niedriger Ölverbrauch.

Cargo Sint FL 5W30

Spezifikationen/Freigaben 
(unter anderem Namen)*:

ACEA E7/ E5/ E4 	
MB 228.5, 235.28		
Scania LDF
Cummins CES 200071/2, 20076/7
MTU DDC Typ-3	
Mack EO-M Plus
DAF HP 1/ HP2	
Renault RXD
Deutz DQC IV-05	
Voith-Retarder
MAN M 3277	
Volvo VDS-3

Premium Diesel-Leichtlauf-Motorenöl 
für hoch aufgeladene Nutzfahrzeuge 
mit Partikelfilter. Speziell für Abgas-
nachbehandlung und Turboaufladung 
entwickelt. Gute Kaltstarteigenschaften, 
niedriger Ölverbrauch sowie verringerter 
Schadstoffausstoß. 

Cargo Sint FL 5W30 LSP

Empfehlungen/Freigaben 
(unter anderem Namen)*:

Mack EO-M Plus			 
MTU DDC Typ 3.1			 
Renault RXD/RGD			 
Voith-Retarder
Volvo VDS-3
DAF
MAN M 3271-1/ 3277 CRT

Spezifikationen/Freigaben 
(unter anderem Namen)*:

ACEA E7/ E6
MB-Freigabe 228.51
MAN M 3477
Deutz DQC III-05

Premium Diesel-Leichtlauf-Motorenöl 
für hoch aufgeladene Nutzfahrzeuge 
mit Partikelfilter. Speziell für Abgas-
nachbehandlung und Turboaufladung 
entwickelt. Gute Kaltstarteigenschaften, 
niedriger Ölverbrauch sowie verringerter 
Schadstoffausstoß. 

Emka Cargo LSP 10W40

Empfehlungen/Freigaben 
(unter anderem Namen)*:

Mack EO-M Plus			 
MTU DDC Typ 3.1			 
Renault RXD/RGD			 
Voith-Retarder
Volvo VDS-3
DAF
MAN M 3271-1/ 3277 CRT

Spezifikationen/Freigaben*:

ACEA E7/ E6
MB-Freigabe 228.51
MAN M 3477
Deutz DQC III-05

Super High Performance Langlauf-Leichtlauf-
Motorenöl auf Basis von HC-Grundölen mit 
Verwendbarkeit in Otto- und Dieselmotoren, 
auch mit Turbolader. Für den wirtschaftlichen 
Einsatz im gemischten Fuhrpark bei verlän-
gerten Ölwechselintervallen. Kraftstoffspa-
rend, Kaltstartfest, Vollgasstabil, Katalysator-
gerecht und niedrigem Ölverbrauch.

Supergrade LL-X 10W40

Spezifikationen/Freigaben*:

ACEA E7/E5/E4
API CI-4
MB-Freigabe 228.5
MAN M 3277
Deutz DQC III-05

Ultra High Performance, Diesel-
Leichtlauf-Motorenöl auf Basis von 
HC-Synthese Grundölen für längste 
Ölwechselintervalle. Geeignet für neue 
und ältere Dieselmotoren mit und 
ohne Turboaufladung in LKW, Bussen 
und Arbeitsmaschinen. Speziell für die 
Wartungsintervallverlängerung entwi-
ckelt. Gute Kaltstarteigenschaften und 
niedriger Ölverbrauch.

Emka Cargo 10W40

Freigaben (unter anderem 
Namen)/Empfehlungen*:

CAT ECF-1-a			 
DAF				  
Cummins CES 20076/7	
Iveco 18-1804	
Mack EO-M Plus		
MAN M 3277/CRT			 
MTU DDC Typ-3			 
Renault RXD
Voith-Retarder
Volvo VDS-2

Super High Performance Diesel-Motorenöl 
(SHPD) speziell für schwere und turboauf-
geladene Dieselmotoren unter erschwerten 
Einsatzbedingungen in LKW, Arbeitsmaschi-
nen und Omibussen. Erhalt des Honbildes der 
Zylinderlauf-flächen (kein „Bore Polishing“), 
optimale Kolbensauberkeit (an den Ringnuten 
und Kolbenringen). Niedriger Ölverbrauch. 

Turbo Super SHPD 15W40

Spezifikationen/Freigaben  
(unter anderem Namen)*:

MTU DDC Typ-2
API CI-4/CH-4/SL
Deutz DQC III-05
ACEA E7/E5/E3/B3/A3 
Volvo VDS-3/ CAT ECF-1a, ECF-2
DAF/ Renault RLD,RLD-2/ 

Global DHD-1 
MB 228.3, 229.1
MAN M 3275
Iveco 18-1804

Super High Performance Ganzjahresöl SAE 
15W-40 speziell für hochaufgeladene Die-
selmotoren mit und ohne Turboaufladung 
in LKW, Omnibussen und Arbeitsmaschinen, 
welche hohe Anforderungen hinsichtlich 
Motoren-sauberkeit und Wartungsintervalle 
stellen. Niedriger Ölverbrauch.

Turbo Spezial HPE 15W40

Spezifikationen/Freigaben  
(unter anderem Namen)*:

MTU 2 
Volvo VDS-3
JASO DH-1
MB 228.3 + 229.1
API CI-4/ CH-4/ SL
ACEA A3/B3/A4/B4/E3/E5/E7 
CUMMINS CES 2007-1/-2/-6/-7-8  /
Caterpillar ECF-1a/ Allison C-4

Global DHD-1
MAN M 3275
Renault RLD-2
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Wählen Sie aus unserem Sortiment eine 
für Ihren Bedarf passende Gebindeart.

Spezifikationen/Freigaben  
(unter anderem Namen)*:

ACEA A3/B3/B4/E7
API CI-4/CH-4/SL
MB 228.3, MB 229.1
Volvo VDS-3 
Renault RVI RLD
Cummins CES 20071/2/6/7/8, MTU 2

MAN M 3275

•	 205 L Fass
•	 60 L Fass

•	 20 L Blechkanister
•	 20 L Kunststoffkanister

*Unsere Spezifikationen und Freigaben 
erfahren zwischen den Neuauflagen eines 
Prospektes häufig Upgrades. Die jeweils 
aktuellsten Auslobungen finden Sie in 
unseren Produktinformationen. Alle An-
gaben entsprechen nach bestem Wissen 
dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse 
und der Entwicklung unserer Hersteller. 
Änderungen bleiben vorbehalten.  
Stand 10/2011



...damit sind Sie nicht zu stoppen!

Spezifikationen/Freigaben  
(unter anderem Namen)*:

API GL4
MAN 341 Typ S1
MB 235.4
Volvo STD 97307
ZF TE-ML 02L/08/016K (u.a. ZF-Intarder)

Premium Schaltgetriebeöl mit höchs-
ter thermischer Stabilität auf Basis 
vollsynthetischer Grundöle.
Seine Viskositätslage SAE 75W85 
garantiert auch bei tiefsten Tempe-
raturen eine exzellente Schaltbarkeit 
und trägt durch seine Leichtlaufei-
genschaften zur Kraftstoffersparnis 
bei. Syntogear X 75W85 ist für alle 
Schaltgetriebe geeignet, deren Betrieb 
eine API – Klasse zwischen GL-1 und 
GL-4 fordern. Die hervorragende ther-
mische Stabilität erlaubt den Einsatz 
in Getrieben mit integriertem Retarder, 
z.B. der Firma ZF.

Syntogear X 75W85

Spezifikationen/Freigaben  
(unter anderem Namen)*:

API GL-5
ZF TE-ML 05C/12C/16E/21C
CASE MS 1317
Ford M2C 104-A
JDM J11F
Liebherr
NH 520B

High Performance „Limited Slip“ 
Getriebeöl. Speziell für Achsantriebe 
mit und ohne Selbstsperrdifferential 
und Lamellenkupplung. Problemlöser 
bei störenden Differentialgeräuschen 
und -schwingungen, oder ruckartigem 
Reifenabrollen in engen Kurven.

Multigear LSA 85W90

Spezifikationen/Freigaben  
(unter anderem Namen)*:

API GL-4/ GL-5
MIL-2105 B/C/D
ZF TE-ML 05A/07A/17B
Ford M2C9002-A
Mack GO-G, CS 3000 B

High Performance Getriebeöl auf 
Basis hochwertiger solventraffinierter 
Grundöle für mechanische Getriebe 
Spezielle Hochdruck (EP)-Wirkstoffe 
und andere Zusätze verleihen diesem 
Schmieröl sehr gute Oxydationsbe-
ständigkeit, weitestgehenden Schutz 
vor Verschleiß, Korrosion und Schaum-
bildung. Niedriger Stockpunkt hervor-
ragende Hochdruck Eigenschaften. 

Multigear SVG 84W140

Spezifikationen/Freigaben  
(unter anderem Namen)*:

API GL-4 und GL-5
API MT-1 (=höhere thermische Stabilität), 
MIL-PRF-2105 D/E (SAE J 2360) 
MAN 341 Typ E2, MAN M 3343 Typ M, 
Volvo 97310, MB 235.0, 
Scania STO 1:0, Mack GO-J
ZF TE-ML 02B/05A/12E/16B/17B/19B/21A
DAF
Iveco
Renault
Arvin Meritor Transmission 076-A/D

High Performance Getriebeöl auf Basis 
ausgewählter Grundöle mit darauf 
speziell abgestimmten Additiven  
hergestellt. Die Viskositätseinstellung 
SAE 80W-90 garantiert sowohl gutes 
Nachfließverhalten bei niedrigen 
Temperaturen als auch hohe Schmier-
sicherheit bei hohen Temperaturen.
Es handelt sich um ein Hochleistungs- 
Multifunktionsgetriebeöl für die 
universelle Versorgung von Nutzfahr-
zeug-Schaltgetrieben, Nebenantrieben 
und Hinterachsen, einschließlich hoch 
beanspruchter hypoidverzahnter An-
triebsachsen.

Multigear MDL 80W90

Nutzfahrzeug- Getriebeöle
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Unser attraktiver Aufsteller zur 
optimalen Produktpräsentation.

*Unsere Spezifikationen und Freigaben 
erfahren zwischen den Neuauflagen eines 
Prospektes häufig Upgrades. Die jeweils 
aktuellsten Auslobungen finden Sie in unseren 
Produktinformationen. Alle Angaben entspre-
chen nach bestem Wissen dem derzeitigen 
Stand der Erkenntnisse und der Entwicklung 
unserer Hersteller. Änderungen bleiben vorbe-
halten. Stand 10/2011



Nutzfahrzeug- Getriebeöle

Zweitakt- Motorenöle

EP-Langzeitfett für hochbelastete Wälz- 
und Gleitlager bei erhöhten Tempera-
turen und extremer Druckbelastung. 
Gute Abdichtung und Beständigkeit 
auch in staubiger und nasser Umge-
bung. Hervorragender Korrosionsschutz, 
haftfest, frost- und tausalzbeständig.

Lagerstar EP-2

Hochleistungsfett für Zentralschmier-
anlagen Korrosion- u. verschleißmin-
derndes, druckbelastbares EP-legier-
tes Fließfett. Wasserbeständig u. auch 
bei tiefen Temperaturen gut förderbar 
Empfehlung führender NFZ-Hersteller. 
Geeignet für Vogelzentralschmierung.

Lagerstar ZEN-VOG

Spezifikationen/Freigaben  
(unter anderem Namen)*:

GP00/000N-40/DIN 51825
ISO-L-X-DDHB00/000/ISO/DIS 6743-9
NLGI Klasse 00/000
BT-40°/+140°C
Seifenbasis Lithium-Komplex
Tropfpunkt 180°C

Für Zentralschmieranlagen in der 
Industrie und im Nutzfahrzeugbereich 
Korrosions- und verschleißminderndes 
EP-Fließfett auf Lithiumkomplex-Seifen-
basis. Wasserbeständig und auch bei 
tiefen Temperaturen gut förderbar.

Lagerstar ZEN-YUB

Schmierfette

Spezifikationen/Freigaben  
(unter anderem Namen)*:

KP2K-30/DIN 51825
Seifenbasis Lithium
Tropfpunkt 190°C
Timken Gutlast. 55 lbs
ISO-L-X-CCHB 2/ISO/DIS 6743-9

NLGI Klasse 2
BT-30°/+130°C

Spezifikationen/Freigaben  
(unter anderem Namen)*:

NLGI Klasse 00
BT -40°/+120°C
Seifenbasis Lithium
Tropfpunkt 170°C
GP00K-40/DIN 51825
ISO-L-X-DCHB 00/ISO/DIS 6743-9

MAN 283 Li-P
MB 264.0

Spezifikationen/Freigaben  
(unter anderem Namen)*:

KP2N-30 bzw. KP3N-20/DIN 51825 
ISO-L-X-CDHB 2 bzw. 
ISO-L-X-BDHB 3/ISO/DIS 6743-9
NLGI Klasse 2 bzw. 3
BT-30°/+150°C bzw. -25°/+150°C
Seifenbasis Lithium-Komplex
Tropfpunkt 230°C

Wasserbeständige, EP-legierte Komplex-
Seifenfette für thermisch und mecha-
nisch hoch belastete Wälz- und Gleitla-
ger, insbesondere für alle Radnaben und 
Ausrücklager von Kupplungen. Beide 
Fettsorten sind blau eingefärbt.

Lagerstar LIC 2/3
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500 g
Schraubkartusche

400 g
Kartusche

Super High Performance Getriebeöl auf  
Basis ausgesuchter Grundöle. Bewährte 
Rationalisierungsalternative für synchron- 
isierte und nicht synchronisierte Schaltgetrie-
be, Achsantriebe, Verteiler, Zwischen- und 
Nebengetriebe in KFZ und Arbeitsmaschinen. 
Mit Vorteil dort einzusetzen, wo ein Getriebe-
öl gemäß API GL 3/4/5 vorgeschrieben ist.

Multigear EPX 80W90

Spezifikationen/Freigaben 
(unter anderem Namen)*:

API GL-3/GL-4/GL-5
MIL-L-2105 B/C/D
MB 235.0 u. 235.1
MAN M 342 Typ M2
ZF TE-ML 05A/12E/16B/17B/19B

High Performance Getriebeöl auf Basis 
ausgewählter Grundölen mit darauf 
speziell abgestimmten Additiven her-
gestellt. Für hoch belastete Achsge-triebe 
in Nutzfahrzeugen und Arbeitsmaschinen. 

Hypoid 85W90

High Performance Getriebeöl auf Basis 
ausgewählter Grundölen mit darauf 
speziell abgestimmten Additiven her-
gestellt. Für synchronisierte und nicht 
synchronisierte Schaltgetriebe sowie Ne-
benantriebe, Ritzel und Achsen in Nutz-
fahrzeugen und PKW. Die vorgegebene 
Viskositätsklasse ist zu berücksichtigen.

Mehrzweck SAE 80/90/140

Spezifikationen/Freigaben 
(unter anderem Namen)*:

API GL-5
MIL-L-2105 D
MAN 342 Typ M1
MB 235.0
ZF TE-ML 05A/16C/17B/19B/21A
Ford M2C9102-A
John Deere JDM J11E

Opel 1942387
VW TL 727
ZF TE-ML 07/08

Spezifikationen/Freigaben  
(unter anderem Namen)*:

API GL-4
MIL-L-2105
MB 235.1
MAN 341 Typ E1/ Z1

ZF TE-ML 02A/08/17A
Ford M2C-9008A
VW TL 726

Vollsynthetisches Zweitaktöl
Motorenöl der neuen Generation, dem eine 
Kombination moderner Additivtechnologien 
mit hochwertigen Syntheseölen neue, au-
ßergewöhnliche Eigenschaften verleihen.
Eignet sich für sämtliche Zweitaktmotoren, 
mit denen Mopeds, Kleinkrafträder, Roller, 
Motorräder, Rasenmäher und verschiedene 
Personenkraftwagen ausgerüstet sind; 
desgleichen für Außenbordmotoren.

Syntomix 1:100

Spezifikationen/Freigaben 
(unter anderem Namen)*:

API TC/TC-W3
ISO L-EGD
JASO FC

Teilsynthetisches Hochleistungs-Zwei-
takt-Motoröl für Getrennt- und Selbst-
schmierung. Für alle hochbelasteten 
Zweitaktmotoren. Hervorragendes 
Temperaturverhalten durch haftfähigen, 
druckbeständigen Ölfilm. Verhindert Rück-
standsbildung im Brennraum, auf Kerzen, 
in Überstrom- und Auslassschlitzen. Ver-
brennt geruchslos. Mischungsstabil. Auch 
für Außenbordmotoren geeignet. 

Emkomix Super 1:50

- selbstmischend -
Universal Zweitaktöl SM eignet sich für 
sämtliche Zweitaktmotoren, mit denen 
Mopeds, Kleinkrafträder, Roller, Motor-
räder, Rasenmäher und verschiedene 
Personenkraftwagen ausgerüstet sind; 
desgleichen für einige Außenbordmotoren.

Universal Zweitaktöl SM

Spezifikationen/Freigaben 
(unter anderem Namen)*:

API TC
JASO FC
ISO-L-EGC

Spezifikationen/Freigaben  
(unter anderem Namen)*:

API TA/TB/TC - TC-W
JASO FC
L-EGC
TISI

TISI



  

  Reiniger

Mit Emkoclean E 5090 können Werk-
zeuge, Werkstücke, Fahrzeuge, Mo-
toren, Getriebe, Vergaser, Düsen, Filter, 
Maschinen, Tanks, Rohre, Hallenböden, 
Werkräume gereinigt werden. Da 
Emkoclean E 5090 frei ist von Säuren 
und Laugen, können neben Stahl und 
Eisen auch Buntmetalle wie Messing 
und Kupfer problemlos gereinigt wer-
den. Emkoclean E 5090 ist auch gut 
verträglich mit allen öl- und benzinbe-
ständigen Kunststoffen, d.h. Zündkabel, 
Kühlwasserschläuchen und ähnliches. 
Wird Emkoclean E 5090 zum Reinigen 
von nicht öl- und benzinbeständigen 
Kunststoffbauteilen verwendet, so wird 
eine Beständigkeitsprüfung empfohlen. 
Da bei der Entwicklung der Stoffe von 
Emkoclean E 5090 auf umweltbelas-
tende Stoffe wie Kohlenwasserstoffe, 
Aromate und Glykolether verzichtet 
wurde, ist die Umweltbelastung auf ein 
Minimum reduziert. Emkoclean E 5090 
hat deshalb auch den „Blauen Engel“ 
vom Umweltbundesamt erhalten.

Emkoclean 5090

Emkoclean HP 2000 ist geeignet 
zur Reinigung stark öl- und fettver-
schmutzter Böden und Maschinen, Fahr-
zeugen, Aufbauten, Chassis und Planen 
sowie zur Motor- und PKW-Reinigung. 
Eloxierte oder beschichtete Alumini-
um-Fassaden, Natur- oder Kunststein 
Fassaden zeigen nach der Reinigung mit 
Emkoclean HP 2000 ihre ursprüngliche 
Schönheit und Farbe. In der Fleischwa-
renindustrie werden die mit Blut, Fett 
und Eiweiß verschmutzten Maschinen, 
Wannen, Kacheln und Fliesen mit Em-
koclean HP 2000 1:10 mit Wasser ver-
dünnt eingesprüht. Nach ca. 15 Minuten 
können die gelösten Rückstände mit 
dem Wasserstrahl abgespritzt werden.

Die in Emkoclean HP 2000 enthaltenen 
Netzmittel und waschaktiven Substan-
zen sind biologisch abbaubar.

Emkoclean HP 2000

Hochentaromatisiertes geruchsmildes 
Kaltentfettungs- und Reinigungsmittel 
mit sehr hoher Lösekraft für Öle und 
Fette, Bitumen, Teer, Wachse und 
sonstige Verunreinigungen. Metalle und 
ausgewählte bzw. eingebrannte An-
strichstoffe sowie die meisten Kunststof-
fe werden nicht angegriffen. Deshalb 
eignet es sich besonders zur Reinigung 
bereits lackierter und grundierter 
Teile. Entspricht in allen Punkten der 
TL 6850-017. Bildet mit Wasser keine 
Emulsion und trennt sich nach DIN 1999 
innerhalb der vorgeschriebenen Zeiten 
im Ölabscheider.

Besonders geeignet für den Einsatz in 
EMKA-Teilereinigungsgeräten.

Emkoclean S 94

Wir bieten:

•	Lösungen zur Optimierung Ihrer  
Schmierstoffversorgung

•	Beratung bei der Umstellung auf  
biologisch abbaubare Schmierstoffe

•	Umwelt- und fachgerechte Entsorgung

•	REWITEC Beschichtungstechnologie

•	Schmierstoff-Logistik

WIR GEBEN SICHERHEIT

EMKA trägt zur Optimierung der  
Schmierstoffversorgung und zur  
Kostenreduzierung bei.

Lernen Sie uns kennen. Testen Sie uns! Wir garantieren,  
dass Sie von Qualität und Leistung überzeugt sind.
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Wir liefern:

•	Motoröle

•	Getriebeöle

•	Hydrauliköle

•	Industrie-Schmierstoffe

•	Bio-Hydrauliköle 
und schwer entflammbare 
Hydraulikflüssigkeiten

•	AdBlue -  
Reduktionsmittel

•	Metallbearbeitungs- 
produkte

•	Schmierfette

•	Frostschutzmittel

•	Wartungsprodukte

Langzeit-Alu-Kühlerschutz.
Erfüllt die erhöhten Anforderungen an 
den Korrosionsschutz bei Hochleistungs-
Alu-Motoren und hat die Empfehlung 
führender europäischer und japanischer 
Kfz-Hersteller. Ganzjahresschutz und 
Langzeitstabilität bei optimaler Elasto-
merverträglichkeit. Hochtemperatur- 
stabil bei optimalem Schutz vor Kalkab-
lagerungen und minimaler Schaumbil-
dung während des ganzen Jahres.
Nitirt-, amin- und phosphatfrei.

Frost-Stop AntiKo

Frostschutz

Alu-Kühlerschutz neuster Generation.
Kühlerschutzmittel für Kühlkreisläufe 
von Verbrennungsmotoren auf der Basis 
von 1,2-Ethandiol (Monoethylenglykol).
Nitrit-, amin-, phosphat- und insbeson-
dere silikatfrei.

Frost-Stop Plus SF darf mit Frost-Stop 
AntiKo vermischt werden.

Frost-Stop Plus SF

Spezifikationen/Freigaben  
(unter anderem Namen)*:

VW, Audi, Seat, Skoda TL G 48 (G 11), 
D 542, D 995 M, TL 774 C - Bj. 2001
Ford G 45, D 985, TBQ 10
MB G 03, G 05, G 48, 007/400F, D 542, 
MB Bl. 325.0 
MAN G 03, G 48, D 824-13FS, D 542, 
MAN 324 
Opel / GM G 48, 012/600, B 040 0240/
GME L6 368 

Spezifikationen/Freigaben  
(unter anderem Namen)*:

VW TL 774 D/F (G12 Plus) > Bj. 2001
Audi, Seat, Skoda (G12 Plus)
Ford / Porsche / Renault / CITROEN
MB 325.3 (DBL 7700.30)
MAN 324 SNF / Scania TB 1451 u. 
0813 T/B/M sv
Opel / GM 6277M
CAT / MTU MTL 5048
ASTM D 3306-05 und ASTM D 4985
BS 6580:1992
AFNOR R15-601

Weitere Produkte  

erhalten Sie auf Anfrage!



Telefon: (07946) 94470-0

Telefax: (07946) 94470-70

Internet: www.emka-oil.de

E-mail: info@emka-oil.de

EMKA Schmiertechnik GmbH

Schmalbachstraße 19

D-74626 Bretzfeld-Schwabbach

� Made in Germany

Qualität auf raffinierte Art

ck
Textfeld
 Ihr Ansprechpartner:
 
 Betriebsmittel Maul 
 Auestr. 26 - 63128 Dietzenbach 
 Tel.: 06074-3709139
 Fax: 06074-32565
 
 info@betriebsmittel-maul.de 
 www.betriebsmittel-maul.de 
 




