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ZUKUNFTSORIENTIERT
EMKA orientiert sich an den Anforderungen von morgen:
Mit besten Raffinerieprodukten und Hochleistungsschmierstoffen  
liefern wir zukunftssichere Qualität. Unsere innovativen Lösungen  
zur Kostenreduzierung und unsere Beratung zur  
Schmierstoffrationalisierung sind zukunfts- 
weisend für ökonomisches Arbeiten.

Der System-Lieferant für Markenschmierstoffe
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Motorenöle

Spezifikationen/Freigaben 
(unter anderem Namen)*:

ACEA E7/E5/E3/A3/B3/B4
API CI-4/CH-4/SL
Global DHD-1
IVECO
Volvo VDS-3
VW 500.00 + 505.00
MB Blatt 228.3/229.1
MAN M 3275
Caterpillar ECF-1

Super High Performance Langlauf-
Leichtlauf-Motorenöl auf Basis von 
HC-Synthese Grundölen.
Die Rationalisierungsalternative für 
Steinbruch- und Bauunternehmen.

Supergrade LD-X 10W40

Spezifikationen/Freigaben 
(unter anderem Namen)*:
John Deere JDQ 78A CAT ECF-1a, ECF-2
ACEA E7/E5/E3/B3/A3 Deutz DQC III-05
API CI-4/CH-4/SL  MTU DDC Typ-2
Global DHD-1  DAF
MB 228.3, 229.1  Renault RLD, RLD-2
MAN M 3275 Iveco 18-1804
Volvo VDS-3

Super High Performance Diesel-Motoren-
öl (SHPD) speziell für schwere und 
turboaufgeladene Dieselmotoren unter 
erschwerten Einsatzbedingungen in LKW, 
Arbeitsmaschinen und Omnibussen. 
Erhalt des Honbildes der Zylinderlaufflä-
chen (kein „Bore Polishing“), optimale 
Kolbensauberkeit (an den Ringnuten und 
Kolbenringen). Niedriger Ölverbrauch.

Turbo Super SHPD 15W40

Spezifikationen/Freigaben*:
Jaso DH-2 Freigabe /  
DH-1 Freigabe (D039PAK002)

Spezifikationen/Freigaben*:
Jaso DH-1 Freigabe  
Jaso M355 Freigabe

Vollsynthetisches Low SAPS-Motorenöl 
für den Einsatz in hoch aufgeladenen 
Motoren mit / ohne Abgasnachbehand-
lungssystemen in Baumaschinen und 
Nutzfahrzeugen.

Mehrbereichs-Motorenöl für den 
Einsatz in hoch aufgeladenen Motoren 
unter schwersten Einsatzbedingungen 
in Baumaschinen und Nutzfahrzeugen.

Spezifikationen/Freigaben  
(unter anderem Namen)/*:
API-CI-4  MAN M 3271-1
ACEA E7/E6/E4 Volvo VDS-3
Global DHD-1 Renault RVI RLD-2
CATERPILLAR ECF-1a DEUTZ DQC III-05
DAF (XF) SCANIA Low Ash
MB 228.51 MTU Typ 3.1
MAN M3477 RXD

Spezifikationen/Freigaben  
(unter anderem Namen)/*:
API-CI-4/CF/SL Volvo VDS-3 
ACEA E7/A3/B4 Renault RVI RLD-2
Global DHD-1 MTU Typ 2
CATERPILLAR ECF-1a Allison C-4
MB 228.3 MACK EO-M Plus
DEUTZ DQC III-05 MAN M3275
CUMMINS CES 20.078/077/076

Golden Star LA 77-51 SAE 10W40

Golden Diesel Plus SAE 15W40
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*Unsere Spezifikationen und Freigaben 
erfahren zwischen den Neuauflagen eines 
Prospektes häufig Upgrades. Die jeweils 
aktuellsten Auslobungen finden Sie in un-
seren Produktinformationen. Alle Angaben 
entsprechen nach bestem Wissen dem 
derzeitigen Stand der Erkenntnisse und der 
Entwicklung unserer Hersteller. Änderungen 
bleiben vorbehalten. Stand 1/2010

Wählen Sie aus unserem Sortiment eine 
für Ihren Bedarf passende Gebindeart.

•	 205 L Fass
•	 60 L Fass
•	 20 L Blechkanister
•	 20 L Kunststoffkanister

Empfehlungen/Freigaben  
(unter anderem Namen)*:

Mack EO-M Plus
MTU DDC Typ 3.1		   
Renault RXD/RGD			 
Voith-Retarder			 
Volvo VDS-3		   
DAF				  
MAN M 3271-1/ 3277 CRT

Premium Diesel-Leichtlauf-Motorenöl 
für hoch aufgeladene Nutzfahrzeuge 
mit Partikelfilter. Speziell für Abgas-
nachbehandlung und Turboaufladung 
entwickelt. Gute Kaltstarteigenschaf-
ten, niedriger Ölverbrauch sowie 
verringerter Schadstoffausstoß.

Emka Cargo LSP 10W40

Spezifikationen/Freigaben*:

ACEA E7/ E6			 
MB-Freigabe 228.51
MAN M 3477			 
Deutz DQC III-05

Ultra High Performance, Diesel-
Leichtlauf-Motorenöl auf Basis von 
HC-Synthese Grundölen für längste 
Ölwechselintervalle. Geeignet für neue 
und ältere- Dieselmotoren mit und 
ohne Turboaufladung in LKW, Bussen 
und Arbeitsmaschinen. Speziell für die 
Wartungsintervallverlängerung ent- 
wickelt. Gute Kaltstarteigenschaften 
und niedriger Ölverbrauch.

Emka Cargo 10W40

Spezifikationen/Freigaben*:

ACEA E7/E5/E4			 
MB-Freigabe 228.5 
Deutz DQC III-05

API CI-4
MAN M 3277

Freigaben (unter anderem Namen)/
Empfehlungen*:

CAT ECF-1-a			 
Iveco 18-1804
Mack EO-M Plus
MAN M 3277/CRT
MTU DDC Typ-3
Voith-Retarder
Cummins CES 20076/7

DAF
Volvo VDS-2
Renault RXD

High Performance Motorenöl für den 
Einsatz unter normalen Betriebsbedin-
gungen für den gemischten Fuhrpark. 
Gutes Leistungsvermögen in Dieselmo-
toren mit und ohne Turboaufladung.

Spezifikationen/Freigaben 
(unter anderem Namen)*:

ACEA A3/B3/B4/E2
API SL/CF-4
BMW Longlife-98  
MB 229.1/228.1
VW 500 00 / 505 00
MAN 271
Volvo VDS

Multigrade T 15W40



Getriebeöle
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High Performance „Limited Slip“ Getrie-
beöl. Speziell für Achsantriebe mit und 
ohne Selbstsperrdifferential und Lamel-
lenkupplung. Problemlöser bei stören- 
den Differentialgeräuschen und  
-schwingungen, oder ruckartigem  
Reifenabrollen in engen Kurven.

Multigear LSA 85W90

Spezifikationen/Freigaben:
ZF TE-ML 05C/12C/16E/21C

Spezifikationen/Freigaben  
(unter anderem Namen)*:
API GL-5	 Liebherr
JDM J11F	 NH 520B
Ford M2C 104-A	 CASE MS 1317

Spezifikationen/Freigaben 
(unter anderem Namen)*:
MAN 341 Typ S1	 API GL-4 
Volvo STD 97307	 MB 235.4
ZF TE-ML 02L/08/016K 
(u. a. ZF-Intarder)

Premium Schaltgetriebeöl mit 
höchster thermischer Stabilität auf 
Basis vollsynthetischer Grundöle.
Seine Viskositätslage SAE 75W85 ga-
rantiert auch bei tiefsten Temperaturen 
eine exzellente Schaltbarkeit und trägt 
durch seine Leichtlaufeigenschaften 
zur Kraftstoffersparnis bei. Für alle 
Schaltgetriebe geeignet, deren Betrieb 
eine API-Klasse zwischen GL-1 und GL-4 
fordern. 
Die hervorragende thermische Stabilität 
erlaubt den Einsatz in Getrieben mit 
integriertem Retarder, z.B. der Firma ZF.

Syntogear X 75W85 

MIL-L-2105 D/E

ck
Highlight
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High Performance Getriebeöl auf Basis 
ausgewählter Grundöle mit darauf 
speziell abgestimmten Additiven her-
gestellt. Die Viskositätseinstellung SAE 
80W-90 garantiert sowohl gutes  
Nachfließverhalten bei niedrigen 
Temperaturen als auch hohe Schmier-
sicherheit bei hohen Temperaturen.
Es handelt sich um ein Hochleistungs- 
Multifunktionsgetriebeöl für die 
universelle Versorgung von Nutzfahr-
zeug-Schaltgetrieben, Nebenantrieben 
und Hinterachsen, einschließlich hoch 
beanspruchter hypoidverzahnter An-
triebsachsen.

Multigear MDL 80W90

Spezifikationen/Freigaben 
(unter anderem Namen)*:

API GL-4 und GL-5
API MT-1 (=höhere thermische Stabilität)
Volvo 97310
MB 235.0
Mack GO-J
DAF
Iveco
Renault
Scania STO 1:0
MIL-PRF-2105 D/E (SAE J 2360)
MAN 341 Typ E2, MAN M 3343 Typ M
Arvin Meritor Transmission 076-A/D
ZF TE-ML 02B/05A/12E/16B/17B/19B/21A

High Performance Getriebeöl auf Basis 
hochwertiger solventraffinierter Grund-
öle für mechanische Getriebe spezielle 
Hochdruck (EP)-Wirkstoffe und andere 
Zusätze verleihen diesem Schmieröl 
sehr gute Oxydationsbeständigkeit, 
weitestgehenden Schutz vor Verschleiß, 
Korrosion und Schaumbildung. 
Niedriger Stockpunkt hervorragende 
Hochdruck Eigenschaften.

Multigear SVG 85W140

Spezifikationen/Freigaben 
(unter anderem Namen)*:

API GL-4/GL-5
MIL-2105 B/C/D
Ford M2C9002-A
ZF TE-ML 05A/07A/17B

Mack GO-G
CS 3000 B

Super High Performance Getriebeöl auf 
Basis ausgesuchter Grundöle. Bewährte 
Rationalisierungsalternative für syn-
chronisierte und nicht synchronisierte 
Schaltgetriebe, Achsantriebe, Verteiler, 
Zwischen- und Nebengetriebe in KFZ 
und Arbeitsmaschinen. Mit Vorteil dort 
einzusetzen, wo ein Getriebeöl gemäß 
API GL 3/4/5 vorgeschrieben ist.

Multigear EPX 80W90

Spezifikationen/Freigaben  
(unter anderem Namen)*:

API GL-3/GL-4/GL-5
MIL-L-2105 B/C/D
MAN M 342 Typ M2
ZF TE-ML 05A/12E/16B/17B/19B

MB 235.0 u. 235.1

High Performance Getriebeöl auf 
Basis ausgewählter Grundölen mit 
darauf speziell abgestimmten Addi-
tiven hergestellt. Für hoch belastete 
Achsgetriebe in Nutzfahrzeugen und 
Arbeitsmaschinen. 

Hypoid SAE 85W90

Spezifikationen/Freigaben  
(unter anderem Namen)*:

API GL-5
Ford M2C9102-A
MAN 342 Typ M1
John Deere JDM J11E
ZF TE-ML 07/08
ZF TE-ML 05A/16C/17B/19B/21A

Opel 1942387 
MIL-L-2105 D
MB 235.0
VW TL 727

High Performance Getriebeöl auf Basis 
ausgewählter Grundölen mit darauf  
speziell abgestimmten Additiven herge-
stellt. Für synchronisierte und nicht 
synchronisierte Schaltgetriebe sowie 
Nebenantriebe, Ritzel und Achsen in 
Nutzfahrzeugen und PKW. Die vorgegebene 
Viskositätsklasse ist zu berücksichtigen.

Mehrzweck SAE 80/90/140

Spezifikationen/Freigaben  
(unter anderem Namen)*:

API GL-4
VW TL 726 
Ford M2C-9008A
MAN 341 Typ E1/ Z1
ZF TE-ML 02A/08/17A

MIL-L-2105
MB 235.1

Freigaben:
ZF TE-ML 02B/05A/12E/16B/17B/19B/21A



Spezifikationen/Freigaben  
(unter anderem Namen)*:

ACEA E7(E5/E3),E4
API GL-3/GL-4/API GL5 in Traktoren*
API CH-4
DEUTZ DQC III-05
SAE J300: SAE 10W-40
SAE J306: SAE 75W-90
AFNOR NFE 48603 HV
ALLISON C-4
CASE MS 1207, 1209, 1210, 1230
CNH MAT 3505, 3509, 3525, 3526
DIN 51524-3: HVLP (-D)
FNHA 2C-200.00, 201.00
FORD M2C48-C3, M2C-86 B, M2C134-D, 
M2C159 B/C
John Deere JDM J 20 C
MAN 3275
New Holland 82009201/2/3
NH030C, NH330G, HN330H, NH410B, 
NH420A, NH526C
Massey Ferguson CMS 1145 (M 1135 / 
1139 / 1143 /1144)
ZF TE-ML 06A, 06B, 06C, 06F, 06L, 07B

Premium SHPD-Multifunktionsöl (STOU/
MFO) neuester Generation für landwirt-
schaftliche Nutzfahrzeuge und Arbeits-
maschinen.

Supertrac MGH spezial 10W40

Multifunktionsöle

8
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Spezial-Getriebe-Hydraulik-Öl Multifunk- 
tionelles Getriebe- und Hydrauliköl vom 
Typ Universal-Traktor-Transmission-Oil  
(UTTO) für Arbeitsmaschinen mit inte- 
griertem Ölkreislauf und nassen Bremsen/ 
Kupplungen. Sichert die Funktion des 
Nassbremsen-/Sperrdifferential-Systems,  
verhindert Ablagerungen an den Lamel-
lenpaketen, reduziert stark die Funktions- 
geräusche des Systems, behält seine 
Mehrbereichscharakteristik über die ge-
samte Ölverweilzeit.

Unifluid Plus Spezial

Spezifikationen/Freigaben  
(unter anderem Namen)*:

KOMATSU-HANOMAG
ZF TE-ML 03E, 05F, 06K, 17E

Volvo WB 101

Super High Performance Multifunktions- 
Leichtlaufschmierstoff auf Basis von  
HC-Synthese Grundölen für Motor, Schalt- 
getriebe, Naßbremssysteme, Hydraulik, 
Turbokopplungen in Traktoren und sonstigen 
Landmaschinen, Nutzfahrzeugen und 
Pkw, sowie für Selbstsperrdiffertiale und 
Achsgetriebe in Arbeitsmaschinen.

Supertrac MGH 10W40

Spezifikationen/Freigaben  
(unter anderem Namen)*:

ACEA E3
API-CG/SG/GL4/GL5
API-GL5 + LS (Limited Slip)
SAE J306: SAE 75W90
John Deere JDM J20C
Ford M2C 48-C3, 86B, 159 B/C
DIN 51524-3 HVLP, HLP-D, HLP
Case MS 1207, 1209,1210,1230
ZF TE-ML 06B, 06F, 07B

SAE-Klasse 10W40 
Allison C-4
Deutz DQC I-02

Super High Performance Traktor Univer- 
salöl MGH für Fahrzeuge und Arbeits-
maschinen. Universelle Einsetzbarkeit 
für Motor, Getriebe- und Hydraulik. 
Einsatzempfehlung für alle Arbeits-
maschinen mit nassen Bremsen und 
unabhängigen Zapfwellenkupplungen.

Unitrac STOU 10W30/15W30

Spezifikationen/Freigaben  
(unter anderem Namen)*:

ACEA E2
API CG/CF-4/SF/GL-4
Getriebe SAE 80W GL4 
DIN 51524 HLP (-D) ISO VG 68
Motor - SAE 10W30 und 15W30
MF CMS 1145, 1135, 1139, 1143, 1144
JD JDM J 20 C, NH 420A, 82009201/2/3
ZF TE ML 06A, B, C, 07B

Case
CAT TO-2
Ford

High Performance Getriebe-Hydraulik-
Fluid für Arbeitsmaschinen mit integ-
riertem Ölkreislauf u. nassen Bremsen/
Kupplungen. Bestes Lasttragevermögen, 
sehr gute Naßbremsfunktion ohne Rat-
tern und Quietschen, Sicherschmierung 
von Synchrongetrieben.

Unifluid UTTO

Spezifikationen/Freigaben  
(unter anderem Namen)*:

API GL4
MF CMS 1135-1145
SAE 10W-30/HLP-D 68
SAE 80W/SAE 20W-20
Ford M2C 86B/C, 134A-D, 48 C3
JD JDM J20D/JD27(J14B/JDT303)
CASE MS 1206/1207/1209/1210/1230
ZF TE-ML 03E, 05F, 17E, 06K

CAT TO-2
Allison C-4

Super High Performance Getriebe-
Hydraulik-Fluid für sehr hoch bean-
spruchte Nassbrems- /Getriebe- und  
Hydrauliksysteme. Problemlöser bei 
nassen Bremsen mit Bremsgeräuschen.

Unifluid Utto F

Spezifikationen/Freigaben  
(unter anderem Namen)*:

JD JDM J20C
MF CMS 1135, 1141
SAE J300: 20W30
SAE J306: GL-4 / 80W85
Ford M2C 86B/C, 134-D, 48 C3
DIN 51524 Hydrauliköl Typ HVI 32-68
CASE MS 1206/1207/1209/1210/1230

FIAT
Allison C-4
New Holland

Super High Performance Transmission- 
und Hydraulikfluid für sehr hoch bean-
spruchte Naßbrems-Systeme, Kipper 
und Wandler. Verbessertes Reib- und 
Verschleißverhalten im Vergleich zu 
CD/TO-2 Getriebeölen. Stabile Reibcha-
rakteristik und reduzierte Bremsenge-
räusche. Erhöhter Verschleißschutz und 
dadurch verlängerte Lebensdauer der 
Getriebe. Hervorragende Oxidations- 
stabilität und Schutz gegen Korrosion.

Unifluid TO-4
SAE 10, SAE 30, SAE 50

Spezifikationen/Freigaben  
(unter anderem Namen)*:

API GL-4
Caterpillar TO-4
Komatsu KES 07.868.1
ZF TE-ML 03C/07F

Allison C-4
Eaton
DANA



Hydrauliköle

Spezifikationen/Freigaben  
(unter anderem Namen)*:

DIN 13357 T1+2
DIN 51524 Teil 2 / Teil 3
SEB 181222
SIS SS 155434
NFE 48 603
Bosch Rexroth
Vickers M-2950-S u. I-286-S
Gruppe HLP - HVI – HVLP / HM / HV

Mehrbereichs Hydrauliköle für alle ölhy-
draulischen Antriebe im Freien. Minima-
le Viskositäts-Temperaturabhängigkeit, 
Ausgezeichnete Scherstabilität, Optima-
ler Korossionsschutz, Keine Schaum-
bildung. Einsatz z.B. in hochbelasteten 
Baumaschinen, hydraulischen Kränen, 
Pressen und Scheren und weiteren 
Anwendungen. Viskositätsindex >180 
(VI), HVI 1032 VI = 235, FZG 12, 

Hydrostar HVI
1032, 2268, 32100

Spezifikationen/Freigaben  
(unter anderem Namen)*:

ISO 6743-4 HV
DIN 51524 Teil 3 HVLP
Vickers I-286-S 
M-2950-S
Dension HF-0/ HF-1 /HF-2
Cincinatti Machine P68/ P-69/ P-70
U.S. Steel 127/ 136/
General Motors  
    (LS-2) LH-03-1/ LH-04-1/ LH-06-1

Vollsynthetisches,  
aschearmes Hydrauliköl

Speziell für Hydrauliksysteme entwi-
ckeltes aschefreies Öl mit einem hohen 
Viskositätsindex, hoher mechanischer 
Belastbarkeit, niedrigem Pourpoint, 
guten Verschleißeigenschaften und hoher 
chemischer Stabilität bei hohen Tempe-
raturen.

Hydrosint AL ISO 46
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*Unsere Spezifikationen und Freigaben 
erfahren zwischen den Neuauflagen eines 
Prospektes häufig Upgrades. Die jeweils 
aktuellsten Auslobungen finden Sie in un-
seren Produktinformationen. Alle Angaben 
entsprechen nach bestem Wissen dem 
derzeitigen Stand der Erkenntnisse und der 
Entwicklung unserer Hersteller. Änderungen 
bleiben vorbehalten. Stand 1/2010

Detergierendes Hochleistungs-Hydrauliköl.
Hydrauliköl HLP-D mit sehr gutem 
Demulgiervermögen, hervorragendem 
Verschleißschutz, hoher Alterungsbestän-
digkeit, minimaler Schaumneigung.

Hydrostar HLP-D
22, 32, 46, 68

Spezifikationen/Freigaben  
(unter anderem Namen)*:

DIN 51524 Teil 3
DIN 13357 T1+2
ISO 11158-HM
DENISON HF-0

MAN N 698
NFE  48 603
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Umweltschonende Hydrauliköle

Umweltfreundliches Ester-Hydrauliköl.
Mehrbereichshydrauliköl VG 32/46/68 
Typ HEES. 
Biologisch schnell abbaubares universell 
einsetzbares Hydrauliköl auf Ester-
basis. Ersetzt HLP, HVLP, HLP-D oder 
Motorenöl SAE 5W bis 20W in allen 
hydraulischen Anlagen. 
Vorbeugender Schutz zur Vermeidung 
von Umweltschäden bei Mobilhydrau-
liken in Wasserschutzgebieten, im 
Wasserbau, beim Tunnelvortrieb, in 
Kühlhäusern, in der Forstwirtschaft,  
in der Nahrungsmittelindustrie.

Hydrostar HES

Spezifikationen/Freigaben  
(unter anderem Namen)*:

Biologische Abbaubarkeit nach  
OECD 301 B:  >70%.
Hervorragende Alterungsbeständigkeit 
und Dichtungsverträglichkeit.

Ausgezeichnet mit dem Blauen Engel!
FNR-Freigabe  
(Fachagentur  
Nachwachsende  
Rohstoffe).

Hydrauliköle für alle ölhydraulischen 
Antriebe im Freien. 
Hydrostar HVLP Hydrauliköle übertreffen 
bei weitem die Anforderungen an HLP 
Hydrauliköle. Der hohe Viskositätsindex 
> 140 (VI) erlaubt den Einsatz in weiten 
Temperaturbereichen, die ausgeprägten
Verschleißschutzeigenschaften garantieren 
einen störungsfreien Betrieb auch bei der 
Übertragung großer Kräfte. Aufgrund der 
speziellen Additivierung weisen die Hydro-
star HVLP Hydrauliköle eine verstärkte 
Hydrolysebeständigkeit auf.

Hydrostar HVLP
 32, 46, 68

Spezifikationen/Freigaben  
(unter anderem Namen)*:

DIN 51524 Teil 3
DIN 13357 T1+2
Denison TP 02100
Hoesch HWN 2333
AFNOR NFE 48603
U.S. Steel 126 u. 127
Sperry Vickers M-2950-S und I-286-S

SIS SS 155434
CETOP RP 91 H
Bosch Rexroth
Gruppe HLP/HVI
Kategorie HV/HM

Super - Hydrauliköl
Hydrauliköl HLP mit sehr gutem Demul- 
giervermögen, hervorragendem Ver-
schleiß- und Korrosionsschutz, hoher 
Alterungsbeständigkeit, minimaler 
Schaumneigung.

Hydrostar HLP 
10, 15, 22, 32, 46, 68, 100, 150

Spezifikationen/Freigaben  
(unter anderem Namen)*:

DIN 51524 Teil 2
DIN 13357 T1+2
NF E 48-603
Bosch Rexroth

Vickers
Timken
SEB
MAN N 698

Bio-Hydraulikflüssigkeit – gesättigte 
synthetische Ester, umweltschonend.

Vollsynthetische, zinkfreie umwelt-
schonende Hochleistungs-Hydraulik-
flüssigkeit auf Basis gesättigter Ester 
kombiniert mit speziellen Additiven.
Verhindert auch bei hohen Betriebstem-
peraturen und langem Einsatz weitge-
hend Ablagerungen und Verharzungen, 
stark verlängerte Standzeiten bis hin 
zur «Lebzeitfüllung», große Leistungs-
reserven gegenüber mineralölbasischen 
Hydraulikölen, hervorragende Hoch-
druckeigenschaften, ausgeprägtes 
Kältefliessverhalten (sehr tiefer Stock-
punkt), ausgezeichnete Hochtempera-
tur-Oxidationsstabilität.

PANOLIN HLP SYNTH  
15, 22, 32, 46, 68

Spezifikationen/Freigaben  
(unter anderem Namen)*:

Vickers 35 VQ–25
VDMA 24‘568 HEES
Rotary-Bomb-Test 1‘162 Min
FZG Test A/8.3/90 12. Laststufe
ASTM D 943 (Trockener TOST Test) >2‘000 h

Biologische Abbaubarkeit nach 
OECD 301 B:  >70%.
Von zahlreichen Maschinen-  
und Komponentenherstellern  
liegen Freigaben vor.

V104 C
ISO 15‘380



Haftschmierstoffe

Stark fadenziehendes und haftfähiges 
Gatterschmieröl.
Schmierung von Verlustschmierstel-
len, z.B. bei nicht öldicht gekapselten 
Lagern, Führungsbahnen von Sägegat-
tern, Blockzugförderketten, Bolzen an 
Papierverarbeitungs- und Verpackungs-
maschinen, sowie überall dort wo ein Öl 
mit guter Haftfähigkeit benötigt wird.
Gutes Viskositäts-Temperatur-Verhalten 
gewährleistet den problemlosen Einsatz 
auch bei tiefen und hohen Umgebungs-
temperaturen.
Der Reibbeiwert wird auf ein Minimum 
reduziert, kein Ruckgleiten (Stick-Slip). 
Hohe Schmierfilmfestigkeit.

Emkotac MEG
150, 220, 320, 460, 680
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Speziell entwickelt für Zweitakter wie 
Motorsägen, Motorsensen u.a. sowie für 
Viertakter, z.B. Balken- und Rasenmäher. 
Er weist deutlich niedrigere Schadstoff-
mengen auf, die Abgase sind weitestgehend 
schadstofffrei. Es wurden weder Benzol, 
Blei noch andere schädliche Aromate nach- 
gewiesen. Dies zeigt sich bereits beim 
Betanken durch das Entfallen stechender 
Dämpfe. Darüber hinaus ist dieser Sonder-
kraftstoff nur schwach wassergefährdend 
(eingestuft in WGK 1). Damit wird nicht 
nur ein wesentlicher Beitrag zur Senkung 
der Umweltbelastung geleistet, sondern 
untrennbar damit verbunden, die Gesund-
heit des Menschen in den Vordergrund zu 
stellen. Aus diesen Gründen darf größten-
teils bundesweit im Staatsforst nur noch 
mit diesem Kraftstoff gearbeitet werden.
Berufsgenossenschaften und Unfallver-
sicherungen setzen sich ebenfalls immer 
stärker für die Umstellung auf diesen 
Kraftstoff ein.

Sonderkraftstoff 2T/4T

Spezifikationen/Freigaben 
(unter anderem Namen)*:

übertrifft SN 181163 und SS 155461 
umweltfreundlich, benzolfrei
1:50 Gemisch mit Hochleistungs-
2-Takt-Öl/Synthetikbasis 

Ganzjahres Allzweck Sägekettenöl für 
alle Motorsägen.
Emkotac Säg ist in Mitteleuropa ganz-
jährig einsetzbar, zeichnet sich durch 
ein ausgeprägt gutes Haftvermögen 
aus und spritzt auch bei hohen Tem-
peraturbelastungen bzw. Drehzahlen 
nicht unkontrolliert von der Kette ab.
Schmiert und kühlt ohne Rückstands-
bildung alle damit benetzten Aggregate 
(Ölpumpe, Kette, Schwertnut usw.) auch 
bei Dauereinsätzen gewährleistet nied-
rigste Verschleißraten und bietet opti-
male Ketten- und Schwertstandzeiten.

Emkotac SÄG

Bio-Sägekettenhaftöl auf Basis des 
nachwachsenden Rohstoffes Raps her-
gestellt und ist frei von Synthese – und 
Mineralöl. Somit werden die begrenz-
ten Rohstoff-Ressourcen geschont. 
Spezielle Additive schützten das Pro-
dukt vor vorzeitiger Alterung bzw. Ver-
harzung, optimieren die Viskositätslage 
und verbessern die Gleiteigenschaften. 
Emkotac Black Forest darf nicht mit 
Synthese- oder Mineralöl gemischt 
werden! Durch das Mischen können 
technische Störungen auftreten.

Beschreibung, siehe oben
Spezifikationen/Freigaben 
(unter anderem Namen)*:

Geeignet für Harvester Vollernter

Emkotac Black Forest
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*Unsere Spezifikationen und Freigaben 
erfahren zwischen den Neuauflagen eines 
Prospektes häufig Upgrades. Die jeweils 
aktuellsten Auslobungen finden Sie in un-
seren Produktinformationen. Alle Angaben 
entsprechen nach bestem Wissen dem 
derzeitigen Stand der Erkenntnisse und 
der Entwicklung unserer Hersteller. Ände-
rungen bleiben vorbehalten. Stand 1/2010

SonderkraftstoffeUmweltschonende
Haftschmierstoffe

Emkotac Black Forest 220



 Schmierfette
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Spezifikationen/Freigaben  
(unter anderem Namen)*:

KP2K-40
NLGI Klasse 2
BT-40°/+130°C
Timken Gutl. 55 lbs
Tropfpunkt 180°C 
Seifenbasis: Lithium/Calcium

Teilsynthetisches Super-Langzeit-Fett 
für Nutzfahrzeuge und Arbeitsmaschi-
nen. Geschmeidiges Langzeitschmierfett 
mit außergewöhnlich adhäsiven Eigen-
schaften. Vollkommen wasserbeständig. 
Für höchste Drücke geeignet. Ideal für 
die Lagerschmierung in Industrie, Bau 
und Landwirtschaft. Die Abschmier-
fristen können verlängert werden.

Lagerstar TOP 3000



 ...damit sind Sie nicht zu stoppen!
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Spezifikationen/Freigaben  
(unter anderem Namen)*:

KPF2G-30 
NLGI Klasse 2 
BT -30°/+110°C
Tropfpunkt 135°C 
Seifenbasis: Calcium

Weißes EP-Langzeitfett mit Teflon.

Für den Einsatz in hochbelasteten 
Wälz- und Gleitlagern unter ungün-
stigen Einsatzbedingungen (Staub, 
Wasser, Vibrationen etc). Äußerst Walk-
beständig auch unter Wassereinfluß.
Ausgeprägter Korrosionsschutz.

Lagerstar WTS

Spezifikationen/Freigaben  
(unter anderem Namen)*:

KPF 2 K-30 mit MoS²
NLGI Klasse 2 
BT -30/+120°C / Kurzfristig +130°C 
Tropfpunkt 190°C
Seifenbasis: Lithium

Langzeitfett mit  5 % Molybdändisulfid.
Geeignet zur Schmierung extrem 
druck- und stoßbelasteter Lagerungen 
mit relativ langsamen Gleitbewe-
gungen eingesetzt. Die Verwendung 
ist für Lager mit Vorschrift der NLGI-
Klasse 2 bzw. auch für Zentralschmier-
anlagen zu empfehlen. Es entspricht 
der Caterpillar-Spezifizierung.

Lagerstar MFZ-L

Spezifikationen/Freigaben  
(unter anderem Namen)*:

KP2K-30
ISO-L-XC BIB 2
NLGI Klasse 2
BT -30°/+110°C
Tropfpunkt 145°C
Timken Gutl. 55 lbs
Seifenbasis: Teilsynth. Calcium

Wasserbeständiges teilsynthetisches 
Hochdruck-Langzeitfett.
Universalfett für die Schmierung von 
hochbelasteten Gleit- und Rollenla-
gern bei mittleren Temperaturen und 
Geschwindigkeiten, wie z.B. Kraftfahr-
zeugen, Landwirtschaftsmaschinen 
und Wasserpumpen. Hervorragende 
Hafteigenschaften.

Lagerstar HPL 4000

Spezifikationen/Freigaben  
(unter anderem Namen)*:

KPF 2 K-20
ISO-L-X CCHB 2
NLGI Klasse 2 
BT -20°C/+130°C/ Kurzzeitig +140°C
Tropfpunkt 185°C
Seifenbasis: Lithium

Langzeitfett mit Notlaufeigenschaften, 
mechanisch hoch belastbar mit Molyb-
dändisulfid (MoS2).

Lagerstar MOS

Spezifikationen/Freigaben  
(unter anderem Namen)*:

KP 2 P-20
ISO-L-XCCHA 2
NLGI Klasse 2
BT -25 bis + 150 °C 
kurzzeitig bis + 200 °C bei Temperaturen 
über + 160 °C wird eine kontinuierliche 
Nachschmierung empfohlen.
Tropfpunkt 230°C
Seifenbasis: Aluminium-Komplex/Mineralöl

EP legiertes Hochtemperaturfett für 
stark belastete Wälz- und Gleitlager 
jeglicher Art.

Lagerstar ALC 500

Spezifikationen/Freigaben  
(unter anderem Namen)*:

K2K-30
ISO-L-XCCHA 2
NLGI Klasse 2 
BT -30°/+120°C
Tropfpunkt 190°C	
Seifenbasis: Lithium

Für alle Gleit- und Wälzlager unter 
normaler und hoher Druckbelastung 
zu empfehlen. Gute Abdichtung und 
Beständigkeit auch in staubiger und 
nasser Umgebung und bei Kälte. Hervor- 
ragender Korrosionsschutz, haftfest. 

Lagerstar FP



Spezifikationen/Freigaben  
(unter anderem Namen)*:

GP0F-20
ISO-L-XBBB 0
NLGI Klasse 0
BT -20°/+90°C
Tropfpunkt
Seifenbasis: Natrium

Langfaseriges, weiches Getriebefließfett 
mit guter Walk- und Scherstabilität 
auch bei starker mechanischer Bela-
stung. Hohes Haftvermögen auch bei 
großer Schleuderwirkung. Sehr gutes 
Korrosionsschutzvermögen und Kälte-
verhalten. Auch zum Einsatz in nicht 
dichten, langsam laufenden mecha-
nischen Getrieben, z.B. in Kreiseleggen. 

Lagerstar TO

Schmierfette
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Spezifikationen/Freigaben  
(unter anderem Namen)*:

KP2K-30
ISO-L-X-CCHB 2
NLGI Klasse 2
BT -30°/+130°C
Tropfpunkt 190°C
Seifenbasis: Lithium

EP-Langzeitfett für hochbelastete 
Wälz- und Gleitlager bei erhöhten 
Temperaturen und extremer Druck-
belastung. Gute Abdichtung und 
Beständigkeit auch in staubiger und 
nasser Umgebung. Hervorragender 
Korrosionsschutz, haftfest, frost- und 
tausalzbeständig.

Lagerstar EP-2

Hochleistungs-Spezial-Graphitfett mit 
Notlaufeigenschaften für alle Kfz und 
Arbeitsmaschinen.

Für alle Gleit- und Wälzlager bei 
normaler bis hoher Druckbelastung zu 
empfehlen.
Gute Abdichtung und Beständigkeit 
auch in staubiger und nasser Umge-
bung. Hervorragender Korrosionsschutz, 
haftfest, frost- und tausalzbeständig.

Lagerstar GRA

Spezifikationen/Freigaben 
(unter anderem Namen)*:

KPF2K-30 
ISO-L-XCC HB 2
NLGI Klasse 2
BT -35°C/+1320°C
Tropfpunkt 190°C
Seifenbasis: Lithium

Spezial-Radlagerfett zur Gleit- und Wälz- 
lagerschmierung bei normalen Betriebs-
temperaturen und hoher Druckbela-
stung zu empfehlen. Gute Abdichtung 
und Beständigkeit auch in staubiger und 
nasser Umgebung und bei Kälte. Her- 
vorragender Korrosionsschutz, haftfest.

Lagerstar RAD

Spezifikationen/Freigaben  
(unter anderem Namen)*:

KP3K-30
ISO-L-XCCHB3
NLGI Klasse 3
BT -35°C/135°C
Tropfpunkt 190°C
Seifenbasis:  Lithium 

Spezial-Hochtemperaturfett für 
thermisch hochbelastete Gleit- und 
Wälzlager, einsetzbar z.B. in Heißluft-
Ventilatoren oder Krananlagen in Gie-
ßereien. Auch bei extrem thermischer 
Belastung bleiben Konsistenz
und Struktur erhalten.

Lagerstar HT

Spezifikationen/Freigaben  
(unter anderem Namen)*:

K2N-20
ISO-L-X-BDDA2
NLGI Klasse 2
BT -20°/+150°C
Tropfpunktlos
Seifenbasis: Bentonit

Hochhaftende Verschleißschutzpaste.
Haftfeste Meißelpaste zur Verhinderung von 
Kaltverschweißen, Rostfraß, Klemmen und 
Verschleißerscheinungen an Einsteckwerk-
zeugen, Verschleißbuchsen und Meißeln.
Hervorragende Hafteigenschaften.  
Kann problemlos auf nasse Flächen auf-
gebracht werden. Lagerstar MEP ist auch 
Unterwasser und im Heißeinsatz verwend-
bar. Für Schraub-, Steck- und Bajonettver-
bindungen aller Art, z. B. Bohrstangenver-
bindunen usw.

Lagerstar MEP

Spezifikationen/Freigaben  
(unter anderem Namen)*:

NLGI Klasse 2 BT -30°/+1100°C



Spezifikationen/Freigaben  
(unter anderem Namen)*:

GP00/000N-40/
ISO-L-X-DDHB00/000
NLGI Klasse 00/000
BT -40°/+140°C
Tropfpunkt 180°C
Seifenbasis: Lithium-Komplex

Für Zentralschmieranlagen in der 
Industrie und im Nutzfahrzeugbereich 
Korrosions- und verschleißminderndes 
EP-Fließfett auf Lithiumkomplex-Seifen-
basis. Wasserbeständig und auch bei 
tiefen Temperaturen gut förderbar.

Lagerstar ZEN-YUB
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*Unsere Spezifikationen und Freigaben 
erfahren zwischen den Neuauflagen eines 
Prospektes häufig Upgrades. Die jeweils 
aktuellsten Auslobungen finden Sie in un-
seren Produktinformationen. Alle Angaben 
entsprechen nach bestem Wissen dem 
derzeitigen Stand der Erkenntnisse und 
der Entwicklung unserer Hersteller. Ände-
rungen bleiben vorbehalten. Stand 1/2010

Wasserbeständige, EP-legierte Komplex-
Seifenfette für thermisch und mechanisch 
hoch belastete Wälz- und Gleitlager, 
insbesondere für alle Radnaben und 
Ausrücklager von Kupplungen. Beide 
Fettsorten sind blau eingefärbt.

Lagerstar LIC 2/3

Spezifikationen/Freigaben  
(unter anderem Namen)*:

KP2N-30 bzw. KP3N-20/DIN 51825
ISO-L-X-CDHB 2 bzw. 
ISO-L-X-BDHB 3/ISO/DIS 6743-9
NLGI Klasse 2 bzw. 3
BT -30°/+150°C bzw. -25°/+150°C 
Tropfpunkt 230°C
Seifenbasis: Lithium-Komplex

...damit sind Sie nicht zu stoppen!

400 g
Kartusche

500 g
Schraubkartusche

Hochleistungsfett für Zentralschmier-
anlagen Korrosion- u. verschleißmin-
derndes, druckbelastbares, teilsyn-
thetisches  EP-legiertes Fließfett. 
Wasserbeständig u. auch bei tiefen 
Temperaturen gut förderbar Empfeh-
lung führender NFZ-Hersteller. Geeignet 
für Vogelzentralschmierung.

Lagerstar ZEN-VOG

Spezifikationen/Freigaben  
(unter anderem Namen)*:

GP00K-40
NLGI Klasse 00
BT -30°/+150°C
Tropfpunkt 170°C
MAN 283 Li-P
Vogel
MB 264.0
Seifenbasis: Lithium-Komplex

ISO-L-X-DCHB 00



Beton und Asphalt

Emkotrenn EST 45
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Betontrennmittel – biologisch abbaubar.
Dünnflüssiges, biologisch abbaubares 
nicht emulgierendes Betontrennmittel. 
Es kommt überwiegend dann zum 
Einsatz, wenn bei der Anwendung ein 
Einbringen in die Umwelt zu befürchten 
ist, wie z.B. beim Brunnen-, Kläranlagen-, 
Hoch und Tiefbau. Betontrennmittel für 
alle Schalungsverfahren bei saugenden 
und nichtsaugenden Oberflächen, ergibt 
einwandreie Betonoberflächen ohne 
Poren- und Fleckenbildung auf Stahl- 
Alu- und Kunststoffschalungen sowie für 
beheizte Schalungen bis 80°C.



Emkotrenn Extra

...damit sind Sie nicht zu stoppen!

•	 205 L Fass
•	 60 L Fass
•	 20 L Blechkanister
•	 20 L Kunststoffkanister
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Universal Betontrennmittel.
Gebrauchsfertig! Wird dünn und gleich-
mäßig auf die trockene und saubere 
Schalung aufgetragen.
Keine Beeinträchtigung der Putz- und 
Anstrichhaftung. Einsatzbereich bis 
100°C Schalungstemperatur.
Enthält chem. physikalische Zusätze 
für porenfreien Beton. Hervorragende 
Eignung als Mischerschutz weil paraf-
fin- und siliconfrei. Der Verbrauch liegt 
bei ca. 1L für 20-30 qm nichtsaugender 
Schalung, bzw. 10 bis 20 qm bei sau-
gender Schalung.

Universaltrennmittel mit hervorra-
genden Sichtbetoneigenschaften.

Das gebrauchsfertige Formenöl lässt 
sich am wirtschaftlichsten mittels eines 
Sprühgerätes auf Schalungen und 
Formen aufbringen. Keine Beeinträchti-
gung der Putz- und Anstrichhaftung.
Einsatzbereich bis 100°C Schalungtem-
peratur. Enthält chem. physikalische 
Zusätze für porenfreien Beton.

Aufgrund des erhöhten Korrosions-
schutzes besonders gut für Stahl- 
schalungen geeignet.

Emkotrenn KSO Emkotrenn BTM

Spezial Bitumen Trennmittel.
Trennmittel zum sauber halten aller 
Baugeräte vor Verschmutzungen durch 
Schwarzdeckenmischgut auf LKW- 
Ladeflächen, Aufzugkübeln der Misch-
anlagen, Schubkarren, oder anderen 
Baugeräten die mit Schwarzdecken-
mischgut in Berührung kommen. Sein 
Einsatz erfolgt  mit Wasser, vermischt 
als Öl/Wasseremulsion.

Das Mischverhältnis beträgt ca. 1 Teil 
Öl auf 20 Teile Wasser.



Reiniger

Mit Emkoclean E 5090 können Werk-
zeuge, Werkstücke, Fahrzeuge, Mo-
toren, Getriebe, Vergaser, Düsen, Filter, 
Maschinen, Tanks, Rohre, Hallenböden, 
Werkräume gereinigt werden. Da 
Emkoclean E 5090 frei ist von Säuren 
und Laugen, können neben Stahl und 
Eisen auch Buntmetalle wie Messing 
und Kupfer problemlos gereinigt wer-
den. Emkoclean E 5090 ist auch gut 
verträglich mit allen öl- und benzinbe-
ständigen Kunststoffen, d.h. Zündkabel, 
Kühlwasserschläuchen und ähnliches. 
Wird Emkoclean E 5090 zum Reinigen 
von nicht öl- und benzinbeständigen 
Kunststoffbauteilen verwendet, so wird 
eine Beständigkeitsprüfung empfohlen. 
Da bei der Entwicklung der Stoffe von 
Emkoclean E 5090 auf umweltbela-
stende Stoffe wie Kohlenwasserstoffe, 
Aromate und Glykolether verzichtet 
wurde, ist die Umweltbelastung auf ein 
Minimum reduziert. Emkoclean E 5090 
hat deshalb auch den „Blauen Engel“ 
vom Umweltbundesamt erhalten.

Emkoclean E 5090

Emkoclean HP 2000 ist geeignet zur 
Reinigung stark öl- und fettverschmutz-
ter Böden und Maschinen, Fahrzeu-
gen, Aufbauten, Chassis und Planen 
sowie zur Motor- und PKW-Reinigung. 
Eloxierte oder beschichtete Aluminium-
Fassaden, Natur- oder Kunststein 
Fassaden zeigen nach der Reinigung mit 
Emkoclean HP 2000 ihre ursprüngliche 
Schönheit und Farbe. In der Fleischwa-
renindustrie werden die mit Blut, Fett 
und Eiweiß verschmutzten Maschinen, 
Wannen, Kacheln und Fliesen mit Em-
koclean HP 2000 1:10 mit Wasser ver-
dünnt eingesprüht. Nach ca. 15 Minuten 
können die gelösten Rückstände mit 
dem Wasserstrahl abgespritzt werden.

Die in Emkoclean HP 2000 enthaltenen 
Netzmittel und waschaktiven Substan-
zen sind biologisch abbaubar.

Emkoclean HP 2000

Für die Konservierung von Kraftfahrzeu-
gen und Metalloberflächen.
Sprühöl hell ist eine ölige, homogene,  
nicht schäumende und giftfreie Flüs-
sigkeit mit angenehmen Geruch die 
sich leicht zerstäuben lässt. Gummiteile 
(Dichtungen, Verkleidungen etc.) wer-
den nicht angegriffen.

Es dringt gut in alle Blechspalten und 
-falze ein und breitet sich auf dem 
Boden des behandelten Fahrzeuges 
aus, schützt durch besondere Zusätze 
die Blechteile gegen Rost und wirkt 
zwischen scheuernden Blechteilen und 
Federblättern als Antiquietschflüssigkeit.

Sprühöl grafitiert: zusätzlicher Langzeit-
schutz durch Grafit-Additiv.

Sprühöl hell, Sprühöl grafitiert
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WIR GEBEN SICHERHEIT

EMKA trägt zur Optimierung der  
Schmierstoffversorgung und zur  
Kostenreduzierung bei.

Lernen Sie uns kennen. Testen Sie uns! Wir garantieren,  
dass Sie von Qualität und Leistung überzeugt sind.
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EP-Druckluftöl
Haftfähiges, legiertes Spezialöl für den 
Einsatz in Druckluftwerkzeugen und 
Pneumatikanlagen.
DIN 51502 mit Antinebel-Additivierung.
Bis -50°C enteisungssicher zur Schmier-
ung von Druckluftmotoren.

Emkoroc MB 
10, 22, 32, 46, 68, 100

Druckluftöle

Synthetisches Spezialöl für Druckluft-
geräte.
Vollsynthetischer Druckluftschmierstoff 
mit Korrosions-, Hochdruck-, und Frost-
schutzeigenschaften, umweltfreundlich 
und biologisch abbaubar. Emkoroc PG 
kann bis zum fünffachen des Eigenge-
wichts an Kondensat aufnehmen, ohne 
an Schmierfähigkeit zu verlieren.

Emkoroc PG ist geeignet für den  
Einsatz bei:
- Druckluft-Bauwerkzeugen
- Druckluft-Bohrwagen
- Druckluft-Motoren, Bohrhämmern
- Druckluft-Rammen
- Druckluftbetriebenen Werkzeugen in 	
  der Industrie
- Besonders für Erdraketen geeignet

Emkoroc PG



Verdichteröle
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Emkolube SC 
46, 68

*Unsere Spezifikationen und Freigaben 
erfahren zwischen den Neuauflagen eines 
Prospektes häufig Upgrades. Die jeweils 
aktuellsten Auslobungen finden Sie in un-
seren Produktinformationen. Alle Angaben 
entsprechen nach bestem Wissen dem 
derzeitigen Stand der Erkenntnisse und 
der Entwicklung unserer Hersteller. Ände-
rungen bleiben vorbehalten. Stand 1/2010

Vakuumpumpenöle  VCL/VDL.
Hochwertige Vakuumpumpenöle vom 
Typ VDL DIN 51506. Hergestellt aus 
speziell ausgewählten Solventraffinaten 
mit hervorragender Alterungsbeständig-
keit und bewährten Additiven.
Geeignet zum Einsatz in allen Luftver-
dichtern/Vakuumpumpen mit Verdich-
tungsendtemperaturen bis 220°C.

Emkolube VDL 
46, 68, 100, 150, 220

Spezial- Kompressorenöle auf Mineralölbasis 
für den Einsatz in Vielzellen- und Schrau-
benkompressoren mit Öleinspritzkühlung.
Hochdruck (EP)-Zusätze schützen die Lager 
und kraftübertragenden Bauelemente des 
Verdichters wirksam vor Verschleiß.  
Die üblichen Dichtungswerkstoffe werden 
in ihren Funktionen nicht nachhaltig 
beeinflußt.

Gem. VDL; DIN 51 506 speziell für Schrau-
benkompressoren.

Unlegierte Spezial Regularöle.
Für den Einsatz in Verdichtern, zur 
Schmierung von Lagern und Getrieben, 
wenn vom Hersteller ein Schmieröl 
vom Typ C oder CL nach DIN 51 517 
empfohlen wird (auch DIN 51 506 der 
Gruppe VC). Gutes Viskosität-Tempera-
tur-Verhalten. Guter Korrosionsschutz 
gegenüber allen Metallen.
Gute Verträglichkeit gegenüber Ela-
stomeren. Gutes Demulgiervermögen. 
Vielseitige Verwendbarkeit.

Emkolube Regular 
10, 20, 30, 40
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Wärmeträgeröl

Ausgezeichnete Wärmeübertragungs-
eigenschaften und gleichbleibend hohe 
Wärmeübertragungsleistung.
Gutes Fließverhalten beim Anfahren  
kalter Anlagen. Sichert bei sachgerechter 
Anlagenkonstruktion und sachge-
rechtem Betrieb langes einwandfreies 
Arbeiten der Anlage.
Der Temperatureinsatzbereich liegt von 
-10°C bis 350°C (Oberflächentempera-
tur der Heizfläche/Filmtemperatur).

Emkoterm M 350

Frostschutz

Alu-Kühlerschutz neuster Generation.
Kühlerschutzmittel für Kühlkreisläufe 
von Verbrennungsmotoren auf der Basis 
von 1,2-Ethandiol (Monoethylenglykol).
Nitrit-, amin-, phosphat- und insbeson-
dere silikatfrei.

Frost-Stop Plus SF darf mit Kühlerschutz 
ANF vermischt werden.

Frost-Stop Plus SF

Spezifikationen/Freigaben  
(unter anderem Namen)*:

VW TL 774 D/F (G12 Plus) > Bj. 2001
Audi
Seat
Skoda (G12 Plus)
Ford
Porsche
Renault
CITROEN
MB 325.3 (DBL 7700.30)
MAN 324 SNF
Scania TB 1451 u. 0813 T/B/M sv
Opel / GM 6277M
CAT / MTU MTL 5048
ASTM D 3306-05 und ASTM D 4985
BS 6580:1992
AFNOR R15-601

Langzeit-Alu-Kühlerschutz.
Erfüllt die erhöhten Anforderungen an 
den Korrosionsschutz bei Hochleistungs-
Alu-Motoren und hat die Empfehlung 
führender europäischer und japanischer 
Kfz-Hersteller. Ganzjahresschutz und 
Langzeitstabilität bei optimaler Elasto-
merverträglichkeit. Hochtemperatursta-
bil bei optimalem Schutz vor Kalkabla-
gerungen und minimaler Schaumbildung 
während des ganzen Jahres.
Nitirt-, amin- und phosphatfrei.

Frost-Stop AntiKo

Spezifikationen/Freigaben  
(unter anderem Namen)*:

VW 
Audi 
Seat
Skoda TL G 48 (G 11), D 542, D 995 M, 
TL 774 C - Bj. 2001
Ford G 45, D 985, TBQ 10
MB G 03, G 05, G 48, 007/400F, D 542, 
MB Bl. 325.0 
MAN G 03, G 48, D 824-13FS, D 542, 
MAN 324 
Opel / GM G 48, 012/600, B 040 0240/
GME L6 368
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